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1. Introducao

Este manual visa a oferecer um roteiro basico para orientar a im-
plementacao de sistemas de sinalizacao nos campi do IFSP, por meio do
detalhamento de um conjunto de normas que definam e padronizem os
elementos gréficos, verbais e simbdlicos utilizados para facilitar o reco-
nhecimento e organizac¢ao espacial da Instituicao.

E preciso deixar claro, inicialmente, que, para implementacéo de
um projeto de sinalizacao, é necessario um estudo aprofundado das
particularidades de cada situacao ou local. Desta forma, seria impossivel
definir um projeto Unico para ser aplicado a todos os campi. Assim, a pro-
posta deste manual é apresentar os elementos basicos para desenvolvi-
mento de um projeto de sinalizagao, tendo como objetivos principais:

« sensibilizar para a necessidade de implementacao de um sistema

de sinalizagcao padronizado;

-orientar a elaboracao de projetos futuros ou a reforma dos mode-

los ja existentes;

« definir os tipos de sinais a serem utilizados;

- uniformizar as especificagées e materiais utilizados, visando a re-

duzir os custos de implementacao e manutencao;

- definir procedimentos que proporcionem um sistema flexivel

com adaptacdes para cada campus;

« promover a manutencao da identidade visual do IFSP.

Para tanto, este manual apresenta, inicialmente, os principais ti-
pos e usos da sinalizagdo. A seguir, sao indicados os principais procedi-
mentos para implementacao de um sistema de comunicacao visual no
campus: iniciando-se pela analise das necessidades, o estudo do espaco
fisico, a localizacao das placas em plantas, o estudo de danos e vandalis-
mo, a definicdo da nomenclatura e determinagao dos sinais, a definicao
de elementos do sistema de sinalizagao, a identificacdo do tipo de placa
e suporte e, finalmente, a especificacao de quantidades de materiais.

Também sao apresentados os elementos basicos do sistema de
sinalizacdo: a logomarca, o padrao alfabético, o esquema cromatico, os
padrdes de setas e pictogramas. Por fim, sdo tratadas algumas questoes
da producao e execucao do material.



2. Sinalizacao - usos e tipos

Sinalizar consiste em criar indicagdes para facilitar o relacionamen-
to com o publico, interno ou externo, orientando-o na utilizacao de um
espaco e organizando o fluxo de pessoas. O uso de sistemas de sinali-
zacao viabiliza um efetivo controle na aplicacao da identidade visual da
Instituicao.

A sinalizacao pode ser:

- de identificacao (permanente ou proviséria), quando
assinala pontualmente espacos e elementos de um am-

(cy]i1:] Laboratério
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biente ou edificacdo;

- direcional, quando orienta quanto a uma direcao de )
Estacionamento ﬁ

um percurso ou distribuicao espacial de uma edificacao;

- emergencial, quando indica rotas de fuga e saidas de
emergéncia ou alerta para perigos iminentes.

Desse modo, além de identificar a estrutura do campus (salas, blo-
cos, banheiros etc.), os elementos do sistema de sinalizagdao também au-
xiliam no reconhecimento do campus a longa distancia (caixa d’agua,
fachada) ou a curta distancia (totem, placa, portal de acesso), e na segu-
ranca (rotas de fuga, indicacao de risco).

Destaca-se que todo tipo de comunicacao deve ser planejada tendo
em vista a acessibilidade e a reducao de barreiras, possibilitando, a todos
os cidadaos, o acesso e a utilizacao de ambientes e espagos com seguran-
¢a, igualdade e comodidade. Para tanto, sdo necessarios cuidados basicos
com escalas, contraste efetivo de cores, indicadores tateis etc.




3. Procedimentos para implementacao

3.1 Analise das necessidades

Antes da implementac¢do de um sistema de sinalizagdo em um lo-
cal, faz-se necessario avaliar as necessidades de uso de mensagens in-
dicativas, de identificacao, de alerta ou de saida, analisando, inclusive, a
sinalizacao existente que deve permanecer ou a que sera trocada.

E preciso fazer o levantamento dos dados in loco, levando em con-
ta a continuidade das mensagens a serem transmitidas, para que estas
facilitem a real interacdo do usudrio com o ambiente, levando-o a alcan-
car seu destino.

3.2 Estudo do espaco fisico

Para apurar as necessidades, na implementacao de um sistema de si-
nalizacao, é fundamental fazer um reconhecimento de campo, revisitando o
campus na posicao de alguém que conhece o local pela primeira vez. E pre-
Ciso imaginar e seguir o percurso repetidas vezes, com objetivos e destinos
diferentes, observando, em cada um deles, quais sdo os locais, as rotas, bem
como os pontos de tomada de decisao passiveis de identificacdo.

Para identificar o campus a distancia, determinam-se quais pontos
da arquitetura podem ser trabalhados como suporte e quais pontos dao
maior visibilidade a identificacdo. Pode-se fazer um levantamento a par-
tir de diversas vias que dao acesso ao campus, verificando-se a melhor
posicdo a ser trabalhada. Sugere-se a utilizacao da fachada, de portal de
acesso ao campus, da caixa d’agua, além de estruturas que podem ser
construidas para apoiar a sinalizagao, como totens e marcos.

A identificacdo externa do campus deve ser planejada para ser visualizada
de diferentes pontos de observacdo, garantindo que seu reconhecimento
alonga (letra caixa na fachada), média (pintura na caixa d ‘dgua) e curta
distancia (totem na entrada do campus).
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Dentro do campus, toda a estrutura fisica das edifica-
¢oes e seus elementos de uso publico devem ser sinaliza-
dos pontualmente, de forma a facilitar sua identificacdo
pelo publico. A indicagao de roteiros também facilita o
acesso do usuario, orientando-o, em especial, nos pon-
tos de tomada de decisao dos trajetos.

Pontos de decisao constituem-se em locais onde
ocorrem divisGes das possiveis trajetorias, quando o
usuario pode optar em seguir por um caminho ou por

outro, e sao determinantes para localizar as indicagoes - [
direcionais. Como exemplo, pode-se apontar 0 acesso a es- i l/l/li;
cada como ponto de decisao, perguntando-se: para chegar ao L=

local desejado o usudrio deve subir, manter-se no pavimento ou descer?

Avaliam-se os principais fluxos considerando os acessos (niUmero e
tipos), o tipo de planta (simétrica, assimétrica, axial, circular) e a circulacao
(horizontal, vertical). Estes parametros, bem como as caracteristicas arqui-
tetonicas (fachadas, estilo, cores, materiais), ajudam a determinar o tipo de
sinalizacao necessaria para facilitar e orientar a circulacao dos usuarios.

A analise também inclui estudos de rotas de fuga em caso de emer-
géncia e a indicacao de alerta em equipamentos que possam represen-
tar perigo ou risco iminente.

3.3.Localizacao das placas em plantas

Antes de definir a localizacao da nova sinalizagao, é importante re-
alizar um levantamento da sinalizacao existente para averiguar incom-
patibilidades e continuidade de informagdes, e mesmo problemas de
visibilidade que exijam ajustes no projeto.

Entdo, apos a avaliacdo das necessidades e do espaco fisico, de-
terminam-se, preliminarmente, os pontos de aplicacao da sinalizacao na
planta da edificacao. A marcacao em planta também auxilia no levanta-
mento de quantidade de materiais a serem produzidos e em sua aplica-
cao final.

Totem 02
(detalhamento p. XX)

Régua Pav. Térreo

(detalhamento p. XX)
= |

Definidos os pontos de
aplicacdo das pecas de
sinalizagéo, é importante
determinar sua posi¢éo Totem 01
na planta da edificacdo, Régua Pav. Térreo e
para evitar conflitos na fer
implementagéo.

Totem 03
{detalhamento p. XX)
Totem - Logo CEFET-SP

Totem de Entrada {detalhamento p.XX) Planta Baixa
{detalhamento p. XX) s/ escala

3.4.Estudo de danos e vandalismo

Para definicao dos pontos de aplicacao de sinalizacao é preciso
considerar que a exposicao do material ao clima pode provocar desgas-
tes aos materiais, e, algumas vezes, pode ser necessario adaptar o mode-
lo ou o posicionamento dos mesmos.



Além do desgaste provocado pelo tempo e intempéries, a escolha
dos materiais, suportes e localizagao do sistema de sinalizagao deve le-
var em conta potenciais riscos de depredacao e vandalismo.

3.5.Definicao da nomenclatura e determinacao

dos sinais

Para fortalecer o nome como um todo, mesmo constituido de di-
versos campi por todo o estado de Sao Paulo, o IFSP deve ser reconhe-
cido como uma instituicao Unica. Para tanto, toda comunicacao textual
e visual deve ser trabalhada em cima do nome Instituto Federal de Sao
Paulo e do campus a que se refere.

Assim, quando avistado a distancia, as inscricbes de fachada, cai-

Exemplo de distribuicao e numeracao das salas

A109
[

1°piso

A104A106 A108

i [ [
A209
[

2°piso
A204 @ A206 @ A208
£ 3

B101 |B103 @i B105

3 3 E 3 E

1°piso

B102mB104 @ B106 @ B108 MB110
[ [ [ [ [

BLOCO

xa d’agua, totem etc; reafirmam esta mesma
nomenclatura com o qual o IFSP é divulgado
e conhecido, marcando sua identidade institu-
cional.

Internamente, para facilitar a localizagao e
identificacdo, padroniza-se a numeracao e no-
menclatura das salas, laboratérios, estruturas
administrativas e demais dependéncias de for-
ma légica e racional. A adocao de um padrao
facil de ser compreendido da ao usuario auto-
nomia de deslocamento e localizagao, a partir
da assimilacao deste sistema. Preferencialmen-
te, denominam-se os blocos e as salas, ofere-
cendo ao observador uma sequéncia légica e
facilmente dedutivel, por exemplo: os blocos
mais proximos do acesso principal seriam,
entdo, o A, B, C, até os mais distantes, consi-
derando mesmo os blocos que ainda estejam
em projeto. A numeracgao das salas seguiria a
mesma sequéncia, podendo-se utilizar em um
corredor, por exemplo, nUmeros pares de um
lado e impares de outro.

A principio, deve-se considerar que todos os ambientes, indepen-
dentemente de sua fungdo e uso, seguirao uma numeragao Unica e se-
quencial (composta da letra do bloco, pavimento e nimero da sala) que
permanece inalterada, mesmo que se modifique a funcao daquele es-
paco. Exemplificando: a nomenclatura B203 indicaria um ambiente que
se localiza no segundo andar do bloco B, seja esse espa¢o uma sala, um
anfiteatro ou futuramente um laboratério.

10

A letra identifica o bloco em que estd localizado o

l ambiente em relacdo ao campus.
O primeiro nimero indica o pavimento em que se localiza
0 ambiente em relagdo ao bloco B.
Os dois dltimos nimeros indicam a numeragéo da sala em
relacdo ao pavimento 2 do bloco B.



A indicacao de uso e funcao do espaco é feita separada- Laboratério de
mente, por meio de texto aplicado em peca separada no sistema Informatica
de sinalizacao, que facilita sua substituicdo quando da alteracao oS
do uso do ambiente. Além disso, a informacao textual pode ser Anfiteatro i}'ﬁ
reforcada por meio de informacao pictografica, o que acelera a
identificacao a distancia. No capitulo 4, estao ilustrados os pic- Sala de professores
togramas sugeridos a cada situacao.
Visualmente, também pode-se fazer um reforco da infor- Almoxarifado
macao textual dos blocos, associando cada bloco a uma cor que
o identifique na sinalizacdo e/ou na arquitetura. Estacionamento a
A ordem de apresentacao dos elementos nas placas di- . . o
recionais pode seguir a sequéncia de direcao e proximidade, Sanitarios %w(h/\
indicando, primeiramente, todos os ambientes a frente e mais
pertos, seguidos dos mais afastados e, depois, todos a esquerda, Escadas _rrl'r
comecando pelo mais proximo etc.

3.6. Definicao de elementos do sistema de sinalizacao

Para a identificacdao externa dos campi do IFSP sao trabalhados trés
pontos principais para aplicacdo de identificacdo: a inscricao em alto re-
levo (letra-caixa em aco) na fachada, a pintura da logomarca vertical na
caixa d’agua e a aplicacdo de placa em aco com logomarca esmaltada
sobre totem de concreto, na entrada do campus.

Para o projeto da letra-caixa da fachada adota-se o alfabeto insti-
tucional, que esta especificado no capitulo 4, sem qualquer tipo de con-
densacao e distorcdo das fontes ou do espacamento entre letras. As pecas
sdo produzidas em aco inox escovado e o tamanho das letras é definido
fazendo-se um estudo de sua aplicacao centralizada na fachada desejada
e calculando-se as distancias de leitura (como explicado no capitulo 4).

INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO - CAMPUS VOTUPORANGA

INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO

CAMPUS VOTUPORANGA
Letra caixa na fachada
INSTITUTO FEDERAL O nome do Instituto Federal de Séo Paulo,
DES Ao PAULO seguido do nome do campus, é aplicado em pecas
tridimensionais de aco inox escovado (letra caixa,.
CAM PU S VOTU PORAN GA Pode ser utilizado em uma ou duas linhas,

preferencialmente, ou até mesmo em trés linhas,
em fachadas menores, sendo sempre centralizado
horizontalmente em relacdo a fachada onde estd posicionado.



Na caixa d'dgua é aplicada a versao vertical da logomarca do IFSP,
pintada sobre fundo branco. A area ocupada pela logomarca é calculada
com base no diametro da caixa d'dgua (diametro/2 = largura da logo-
marca). Esta mesma versao da logomarca também é aplicada esmaltada
em placa de inox, que faz parte de um totem construido na entrada de
cada campus. No entanto, observe-se que esta versao é de uso pontual
na arquitetura pois, mesmo caracterizando visualmente o IFSP, é cons-
truida sem a identificacdo do nome do campus.

Caixa d’agua Totem
Aplica¢do da versao vertical da Totem de concreto polido e resinado, com aplicacdo da logomarca em chapa
logomarca institucional (sem o de inox escovado, que deve ser posicionado em local de grande visibilidade
nome do campus) no alto da (preferencialmente junto a entrada do campus ou do prédio principal).
caixa d'dgua, sobre fundo branco. O nome do campus é aplicado em peca separada, abaixo da peca principal.
120
C:\ 19 100 110
- / ‘ ‘
S
Placa de T
. concreto aparente .
. polido e resinado .
BE8 [ [ S
=
. . Logomarca do IFSP 4 . .
INSTITUTO esmaltada em chapa INSTITUTO
FEDERAL g de inox escov?do, FEDERAL
i xada por parafuso i
SAO PAULO s SAO PAULO Ll
I Ealiy FoN
| éaé%/g;lccéa_ O nome do campus Ca=mpus $30 Joao da Boa Vista R
d/%me HO d; éaplicado em peca K
vadd separada, abaixo
Laxadagua dalogomarca na
2 versdo vertical
[
\O
—p/'so,i
i | S
| | -
Vista Frontal
Logomarca vertical 160
Aversdo vertical da logomarca
institucional deve ser utilizada
somente em casos onde o
espaco destinado a aplicagéo =
da logomarca impedir o uso da o ——
versdo completa ou simplificada, R A
pOis sua construgdo é sempre N
feita sem o nome do campus.
Vista Superior Medidas em cm
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A sinalizacao interna do campus deve ser trabalhada com o objeti-
vo de garantir a flexibilidade de usos dos espacos com a manutencao de
uma nomenclatura/numeragao Unica, mesmo quando da modificagao
do uso do ambiente.

Para tanto, as placas da sinalizagao de identificacdo (de numera-
¢ao e de funcdo dos ambientes), que se posicionam na porta de acesso,
sao compostas de pecas independentes: uma contendo a informacgao de
numeragao (que tem a cor de identificacao do bloco e permanece fixa,
mantendo a ordem légica da sequéncia) e outra com a informacao de
uso e funcao da sala (de cor neutra, que pode ser substituida ou trocada).
Tais pecas podem ser trabalhadas formando um conjunto Unico posicio-
nado a 1,60m de altura (com uma pecga contigua a outra), ou separada-
mente (com refor¢o da informacao, utilizando peca com numeracao ou
pictograma perpendicular a parede, formando um T ou umV em relacao
a esta). Uma terceira peca de numeracao, com a informacao tatil para
deficientes visuais, deve ser aplicada no batente ou parede adjacente, do
lado da maganeta, entre 0,90m e 1,10m de altura, como especificado na
ABNT NBR 9050.

Sinalizacao de
identificacao

Ambulatorio

As pecas fixas, com numeragdo das salas ou As pecas com indicagdo da fungdo
para dreas externas, sdo produzidas com pintura e pictogramas (ndo obrigatdrios)
automotiva. Esta pega pode ser repetida como sdo produzidas utilizando o
uma bandeira perpendicular a parede, para sistema de recorte de vinil adesivo
refor¢ar a informacdo. (textos, setas e pictogramas).

As pecas sdo produzidas em aluminio anodizado natural com, no

G208 minimo, 2mm de espessura. A fixacdo das pecas no local pode ser feita
3 tanto com fita adesiva dupla-face espumada quanto com parafusos.
O conjunto de pecas de H

identificacGo pontual deve ser
posicionado na porta, a 1,60m

G208 Ambulatériotf’ do p'/so (a/tgra dps oN/hos), para

£ facilitar a visualizagdo a curta
distancia dentro do dngulo
mdximo de visédo do observador.

G

As bandeiras (pecas aplicadas perpendicularmente a parede,
formando um T ou V em relacdo a esta) podem refor¢ar a
informagdo de numeragéo da sala/ambiente ou o icone que é
apresentado na porta. Podem ser afixadas na lateral superior ou
acima da porta, pois trazem informagées que séo lidas a distancia.

A peca com informagao tdtil da numeragéo deve ser
aplicada no batente ou na parede adjacente a porta, do

lado da macaneta, entre 0,90m e 1,10m de altura.



Nas placas direcionais também se mantém tal flexibilidade: as se-
tas indicativas sao produzidas separadamente, podendo ser substituidas
caso haja a mudanca de espaco. As informacgdes textuais sao listadas se-
paradamente, mas formam um conjunto ao utilizar um sistema de ré-
guas modulares que se encaixam em trilhos de aluminio extrudado. Sao
placas modulares, confeccionadas em réguas deslizantes e posicionadas
em trilhos guias, com muita flexibilidade para instalacdao e substituicao.
Utilizam-se componentes de unido entre os trilhos guia para formar qua-
dros de informacdes de tamanhos variados e pecas de acabamento late-
ral para fazer o fechamento do conjunto.

Sistema de réguas modulares Trilho guia
Este sistema facilita a substituicdo das réguas Pe¢a em aluminio Pecas no formato de U, em
intercambidveis e a alteragao de textos. O extrudado, com ressaltos aluminio extrudado, utilizado
sistema é composto de pegas de aluminio onde as réguas sao para dar fechamento lateral,
anodizado extrudado e pode ser modulado de encaixadas e deslizam. Pode com bordas arredondadas,
acordo com a necessidade de cada situacao. ser utilizado de um ou dois ao conjunto de pegas.
lados (face simples e dupla Disponivel em tamanhos
face, respectivamente). diferenciados para placas

dupla face e face simples.

Componente de uniao

Réguas deslizantes Pecas no formato de H, em aluminio
Pecas modulares de aluminio onde séo extrudado, que séo utilizadas para
aplicados os textos. Tém larguras variadas, de juntar trilhos guia e criar painéis de
25 a 200mm, e ressaltos que se encaixam nos dimensdes variadas, de acordo com a
trilhos guia, nos quais deslizam lateralmente. necessidade do local.

Além desses pontos de sinalizacao, outros pontos também po-
dem ser trabalhados de acordo com as necessidades de cada campus. As
aplicacdes variam conforme a implantacdao do campus, suas estruturas
e acessos, e devem ser projetadas especificamente para cada situacao,
seguindo as indicagdes basicas deste manual para manutencao da iden-
tidade visual e as orientacbes das normas técnicas de acessibilidade e
de sinalizacao de emergéncia (respectivamente, ABNT NBR 9050 e ABNT
NBR 13434-2).



3.7 Identificacao do tipo de placa e suporte

Para as placas de identificacao pontual, indica-se utilizar como base
conjuntos de placas em aluminio anodizado natural com, no minimo,
2mm de espessura. Os textos, setas e pictogramas devem ser produzi-
dos utilizando o sistema de recorte de vinil adesivo, seqguindo os padroes
especificados no préximo capitulo. As pecas fixas, como a numeracgao
das salas e as utilizadas em ambientes externos, por seu carater mais pe-
rene, podem ser produzidas com pintura automotiva para garantir maior
durabilidade. A fixacdo das pecas no local pode ser feita tanto com fita
adesiva dupla face espumada, quanto com parafusos.

As placas direcionais também sao confeccionadas em aluminio
mas, para garantir a atualizacao e substituicao dos dados, utiliza-se um
sistema composto de trilhos estruturais, réguas modulares e removiveis
que se encaixam nos trilhos, além de acabamentos para fechar as laterais
das pecas. As placas direcionais podem ser utilizadas suspensas, afixadas
ao teto ou a parede (paralelas ou perpendiculares a estas), ou em postes
no chao.

3.8.Especificacao de quantidades dos materiais

Definidos os conteludos das placas, seu posicionamento e modo de
fixacao, faz-se a especificacao do conteudo (quantidade de placas, texto,
dimensdo, material, cor, local, modo de fixacao) de cada uma das indi-
cacdes em uma planilha. Esta planilha auxilia no projeto de orcamento,
producao e fixagao final das pecas.



4. Elementos basicos de sinalizacao

A identificacdo visual do IFSP busca, pela simplicidade e leveza de
suas formas, priorizar a visualizacao das mensagens, privilegiando a cla-
reza e a agilidade das informacgdes.

O sistema adotado proporciona grande flexibilidade, pois o mate-
rial escolhido, de alta qualidade, permite varios tipos de fixacao, e seu sis-
tema de réguas intercambiaveis facilita as alteracdes e sua manutencao.

A padronizacdo das informagdes visuais é trabalhada com a aplicagao
dos elementos basicos de sinalizacdo que estao especificados a sequir.

4.1 Logomarca

O Instituto Federal de Sao Paulo faz parte da Rede Federal de Edu-
cacao Profissional e Tecnoldgica e adota a mesma identidade visual ado-
tada por todos os Institutos Federais do pais.

Sua logomarca foi construida sobre a ideia do homem integrado e
funcional e retrata, em seu desenho, a estrutura pluricurricular e multi-
campi com a qual se articula a educacao superior, basica e profissional.

E representada por meio de quadrados verdes, que se encaixam
em uma rede harmonica e integrada, onde se destaca, em vermelho, o
homem e seu pensamento expresso, como ideia central e objeto de edu-
cacdo, formacao e capacitacao.

A logomarca é a assinatura institucional do IFSP e sobre ela devem
ser construidas todas as pecas de identificacdo e sinalizacao.

INSTITUTO FEDERAL DE
INSTITUTO FEDERAL EDUCA(;AO, CIENCIA ETECNOLOGIA
INSTITUTO
‘ ‘ FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE
INSTITUTO FEDERAL EDUCACAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

Logomarca

A logomarca do Instituto Federal de Sdo Paulo pode ser trabalhada nas versdes simplificada (preferencial), completa e vertical,
podendo ser acrescido do nome do campus, seguindo os padrées indicados no manual de uso da marca.

Deve-se respeitar as proporcdes e a coeréncia estrutural, evitando-se distor¢cées que possam comprometer a integridade da
logomarca.

Também hd que se observar a drea de restricGo em torno da logomarca, dentro da qual néo podem ser utilizados outros elementos.



Uso incorreto da logomarca

INSTITUTO FEDERAL

Sormin g ShopAuLp e 0 PAULO
NUNCA NUNCA NUNCA
utilizar a logomarca condensar ou expandir a marca modificar as propor¢ées dos
sem a parte textual elementos que compéem a marca

INSTITUTO FEDER)

SAD PAULO INSTITUTO FEDERAL NSTITUTO FEDERAL ISTITUTO FEDERAL
o PAULO

NUNCA

alterar a construcdo da logomarca, substituir a fonte alterar as cores
deixando espacos vazios abaixo do texto de inscricdo da dalogomarca
ou utilizando-a sem o nome do estado parte textual

ono ném ono
onon one nonono

INSTITUTONEDERAL
SAD PAULO

NUNCA NUNCA NUNCA NUNCA

utilizar a logomarca utilizar o nome do sobrepor elementos aplicar alogomarca

inclinada campus na verséo dentro da drea de diretamente sobre
vertical da logomarca restricdo da logomarca fundo colorido

4.2 Padrao alfabético

Todos os textos da sinalizacdo devem ser trabalhados com o alfa-
beto institucional (familia da fonte Myriad), que reforca a identidade vi-
sual do IFSP e garante boa legibilidade.

Os textos das placas de identificacao utilizam fonte bold, podendo
ser combinada com a fonte regular para informagdes secundarias, como
restricdes de acesso, uso exclusivo etc. Nas placas direcionais, por dispo-
rem de varias informagdes agrupadas, os textos sdao aplicados preferen-
cialmente em fonte regular.

O texto é sempre aplicado em caixa alta e baixa (somente as siglas
ou a primeira letra da frase em maiusculas), sem qualquer tipo de distor-
cao da fonte, pois agiliza uma leitura rapida da mensagem.

O alinhamento é feito a esquerda, centralizado em relacao a altura
da placa, e, quando a frase ultrapassar uma linha, o valor de entrelinha
deve ser igual ao tamanho da fonte.

O espacamento entre caracteres é normal (deve-se evitar, em espe-
cial, a condensacao do texto, que dificulta a leitura). Se necessario, reco-
menda-se o uso da fonte condensada somente na peca de identificacao
de numeracao da sala.

O tamanho da fonte é definido a partir da distancia de leitura,
podendo ser calculado a partir da férmula ou da tabela apresentadas na
p. 16.



Alfabeto institucional
Como alfabeto padrdo utiliza-se
a fonte Myriad e suas variagoes.
Para placas de identificacdo,
utiliza-se, preferencialmente, a
fonte bold, podendo ser
combinada com a fonte reqular
para informagbes secunddrias.
Para placas direcionais,
utiliza-se, preferencialmente, a
fonte regular.
Se necessdirio, fonte condensada
deve ser utilizada somente na
peca de identificagdo de
numeracdo da sala.

Exemplos de aplicacdo

O texto deve ser aplicado centralizado em relacdo a
altura da pega, sempre alinhado a esquerda, com texto
em caixa alta e baixa (a primeira letra em maiuscula).
Caso o texto ultrapasse uma linha, a entrelinha deve ser

igual ao tamanho do texto.

Tamanho recomendado para letras, nUmeros e simbolos em
funcao da distancia de observagao

A altura das letras utilizadas é calculada considerando-se a distancia entre o
observador e as placas de sinalizagéao

altura

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro Black Condensed

EE(;- Auditério

Placa na vertical
Evita-se este recurso, mas, se necessdrio, o texto deve
ser escrito em uma linha, com a base a direita da placa.

DISTANCIA ALTURA
DE LEITURA DA LETRA
Até 500 mm 2,5mm
500 a 900 mm 45 mm
900 a 1800 mm 9,0 mm
distancia de 1800 a 3600 mm 18,0 mm
lei
eiura (mm) _ - nm) 36002 6000mm | 30,0 mm
200 Fonte: IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produgao.
Sao Paulo : Edgard Bliicher, 2005.(1995: 202)




Se houver a necessidade de utilizacdo de placa vertical, o texto deve
manter-se escrito em uma unica linha, com a base das fontes voltada para
a direita da placa. As demais informacdes da placa mantém a mesma hie-
rarquia da placa com texto na horizontal: a primeira informacao é a do
numero da sala, seguida do uso/funcao e do pictograma correspondente.

Casos excepcionais podem exigir o uso combinado com outra fon-
te tipografica, para maior riqueza visual. Nestas situacoes, deve-se res-
saltar o contraste entre as fontes utilizadas, evitando-se combinar fontes
com desenhos semelhantes.

4.3 Esquema cromatico

O uso de cores na sinalizacao dos campi deve marcar a divisao es-
pacial dos ambientes, definindo a separacdo dos blocos e identificando
cada um deles com uma cor-tema.

Essa cor deve ser trabalhada como base nas pecas modulares de
numeragao, setas direcionais e pictogramas, podendo também ser uti-
lizada em componentes da edificacdo, como portas, corrimaos, guarda-
corpos etc.

A gama de cores que podem ser utilizadas é bastante ampla e deve
formar um leque de cores fortes e bem diferenciadas entre si, com alter-
nancia entre cores quentes e frias. As tonalidades escolhidas devem ter
alto contraste com a cor branca, para que possam ser utilizadas sem res-
tricbes na sinalizacao e para que sejam visualizadas mesmo por pessoas
com baixa visao.

A escolha das cores a serem utilizadas deve considerar, prioritaria-
mente, a convencao para sinalizacdo de alerta e emergéncia, prevista no
ABNT NBR 13434-2, evitando-se o uso das cores padronizadas para tais
casos em situacdes que causar confusodes.

Abaixo estdo especificadas as cores da identidade institucional.

-C50MO Y100 KO
-Pantone 376 C
-RAL6018

- Vinil 3M Apple Green

- Vinil Oracal 063

- Vinil Imprimax/Gold Max

Verde Abacate, 06-013 -C50M20Y100 KO
- Pantone 383 C
-RAL6017
- Vinil 3M Yellow green
- Vinil Oracal 061
-COMT00YT00KO - Vinil Imprimax Gold Max Verde bandeira, 06-011
- Pantone 485 C
-RAL 3020
- Vinil 3M Red
- Vinil Oracal 032 ou 033
- Vinil Imprimax Gold Max
Vermelho Performance, 06-020 -COMOYOKT00
- Pantone Process Black C
-RAL90TT
- Vinil 3M Black

- Vinil Oracal 070
- Vinil Imprimax Gold Max Preto, 06-003



4.4 Setas

As setas utilizadas na sinalizagao direcional devem seguir o padrao
abaixo, posicionando-se sempre a esquerda do texto, em peca modular
independente, para que possa ser substituida no caso de mudanca de
posicdo da sala.

Posicoes de setas a serem utilizadas no sistema de sinalizacdo

Em frente e a esquerda
Para cima e a esquerda

A esquerda

Embaixo e a esquerda

20

Em frente Em frente e a direita
Para cima Para cima e a direita

Salas de aulas
e laboratérios

Auditério

Cantina

Secretaria

Diretoria

Sala de professores

MV NN D

A direita

Aqui Embaixo e a direita
Para baixo

4.5 Pictogramas

O uso de pictogramas na sinalizacdo visual reforca a informacéo
verbal e facilita a identificacdo a distancia. Os pictogramas devem es-
tar posicionados a direita do texto, tanto na sinalizacdao de identificacao
pontual quanto na direcional.



Pictogramas recomendados para refor¢o da informacgao verbal

Sanitdrio feminino Sanitdrio masculino Deficiente fisico Bebedouro

mm & e 2°

aa ‘I

Secretaria / Atendimento Auditdrio Ambulatério Area de espera
A
GED
A4
Elevador Escada Lanchonete /Cantina Copa/ Restaurante

J 4

Biblioteca / Sala de estudos Laboratdrio de Informdtica Laboratdrio de Quimica Laboratdrio de Biologia

= Y D

Dormitdrio Vestidrio Estacionamento Bicicletdrio




Exemplo de placa de identificacao com uso de pictograma

Laboratorio
de Quimica

Peca fixa com
numeracdo da sala,
com fundo na
cor-tema do bloco e
letras em branco

Peca substituivel com funcdo da sala - o uso de
pictograma néo é obrigatério. Tanto o texto quanto o
pictograma sdo utilizados em preto, para garantir maior
legibilidade e reposicionamento, no caso de troca

Pictograma aplicado
inserido no
mddulo quadrado
como é sugerido
na pdgina 19

Laboratorio de
informatica

(]
Anfiteatro .L!".
mAS

Sala de professores

Almoxarifado

Exemplo de placa direcional

com uso de pictogramas

O uso de pictogramas ndo é obrigatdrio, podendo
ser trabalhadas, no conjunto, pe¢cas com ou sem
0s desenhos. Recomenda-se o uso, em especial,
de pictogramas considerados universais (como
indicagdo de sanitdrios e rotas de fuga).

Estacionamento ﬁ

Sanitarios ? 'ﬂ'(.h.)\

Escadas _r|-|'r

Observe-se, também, o uso de pictogramas e simbolos universais
obrigatérios para a sinalizacao de emergéncia e alerta, como recomen-

dado pela ABNT NBR 13434-2.

O uso de pictogramas ainda deve ser explorado na confeccao de
pecas de sinalizacdo temporaria, como as usadas em situagées de manu-
tencao, eventos e outras situagcdes excepcionais. Nestas oportunidades,
ao tratar de atividades fora da rotina da instituicao, as mensagens podem

ser trabalhadas de maneira mais descontraida,

Manutencao

‘ Os transtornos sao
passageiros, mas 0s
beneficios duradouros.

mas é importante o uso da logomarca do IFSP
posicionada na parte inferior direita da peca,
funcionando como uma assinatura.




5. Producao e execucao

Uma vez realizados o levantamento e a definicao das pecas de si-
nalizacao, é necessario preparar o material para producdo e execucgao. A
partir dos estudos preliminares, elabora-se um projeto executivo, que se
compde do memorial descritivo (com a especificagao técnica para im-
plantacao), das plantas (com a localizacao exata de toda a sinalizacdo) e
das planilhas de quantidades (com a relacao de todas as pecas e o deta-
Ihamento dos quantitativos para cada tipo de peca).

No memorial descritivo devem constar: a descricao dos elementos
do sistema de sinalizacao utilizados, bem como as principais funcoes e
aplicacdes destes elementos; a definicdo das cores para cada bloco, o
detalhamento de cada tipo de peca utilizada, com a devida relacao de
materiais e dimensdes; modo de producao/impressao, cores e acaba-
mentos, variacdes e também o local, modo e altura de fixacdo das pecas.
Vale lembrar que, mesmo com a descricao textual, é sempre importante
fazer referéncia e indicar o arquivo/desenho final detalhado para confe-
réncia das especificacdes.

Caso a contratacao da empresa para execucao e instalagcao do sis-
tema seja feita por licitacdo, recomenda-se solicitar que as empresas par-
ticipantes apresentem atestado de conhecimento prévio das instalacdes
do campus onde serd aplicada a sinalizagao. Para tanto, devem ser agen-
dadas as visitas técnicas, diretamente no local de aplicagao.

As propostas também devem conter, além de custos dos trabalhos
(peca a peca), a programacao de etapas, 0s prazos de execugao e implan-
tacdo, os prazos de garantia de cada item e as indicacdes para manuten-
¢do e conservacao do material.

Ainda pode ser solicitada, juntamente com as propostas, a apre-
sentacao de prototipos de alguns modelos de pecas, para comprovacao
da qualidade do servico.



Anexos /

Modelos para sinalizacao de identificacdo pontual I

Modelo para bandeira - reforco da identificacao pontual (numeracao) ............... Il

Modelo para identificacdo dos blocos I

Modelo para placas direcionais i

Modelo para placa de totem junto a entrada do campus i




Modelos para sinalizacao de identificacao pontual

Pecas em aluminio anodizado natural com, no minimo, 2mm de espessura.
A produgdo das pecas é em pintura automotiva ou no sistema de recorte de vinil adesivo.
A fixagdo das pecas (a altura dos olhos) pode ser feita tanto com fita adesiva dupla face espumada quanto com parafusos.

Modelos disponiveis em arquivo digital.

\ 10cm

30cm

S

10cm

565cm

Numeragéo em Myriad Pro
Black- 110 pt -, centralizada
horizontalmente na peca fixa. £
aplicada em uma unica linha, na
cor branca, sobre fundo na cor-
tema do bloco em que se localiza.
A mesma peca pode ser replicada
como uma bandeira perpendicular
aparede (em T ou V), para facilitar
aidentificacdo a distancia.

Texto em 1 linha

Texto com fung¢do do espago ou nome do ambiente em Myriad Pro Bold -

100/100 pt -, na cor preta, alinhada a esquerda e centralizada verticalmente na
peca intercambidvel. Pode-se substituir a pega inteira ou somente o texto, quando
houver mudancga de uso da sala. E trabalhado em uma ou duas linhas, podendo
ser complementado por pictograma ou uma linha complementar com informagéo
de restricéo de acesso (em Myriad Pro Regular - 40 pt -, alinhado a direita).

. Sanitario
Texto em 1 linha n masculino -

. Sanitario
TeXto emlnf10rmla:éro‘dle‘acaesso “ feminino M208
° @ @

, . + ® Sanitario
Ambulatério Y (5\ acessivel Mmﬁm
Texto dividido L\ Sanitario :
em 2 linhas b acessivel Mm@
Tethol’di;\,idido .h\ Sanitario -

em In Inafofnagéodeacesso b aceSSIveI M208

Laboratério 2 Sanitario /& .8
de Quimica A 6 acessivel 'I'w




Modelo para bandeira - refor¢o da identificacao pontual (numeracao)

Peca de aluminio com duas faces - que
formam um T ou um V perpendicular a
parede - fixada no alto da porta (ou ao
lado) para visualiza¢éo a longa distancia.
Funciona como um refor¢co da
identificagdo pontual, repetindo a
numeracado e facilitando a localizagéo.

Numeragdo em Myriad Pro Black -
165 pt -, centralizada horizontalmente
na peca fixa. E aplicada em um Gnica
linha, na cor branca, sobre fundo na
cor tema do bloco.

15¢cm

&

‘ 15¢cm ‘

Modelo para identificacao dos blocos

Peca em aluminio anodizado natural
com, no minimo, 2mm de espessura.

A produg¢do das pecas é em pintura
automotiva.

A fixa¢do das pegas (altas, para
visualizac¢do a longa distancia) deve ser
feita com parafusos.

Modelo disponivel em arquivo digital.

30cm

Letra que identifica o bloco
em Myriad Pro Black

- 761 pt-, centralizada
horizontalmente na peca fixa.
A peca é produzida na cor
tema que identifica o bloco e
o texto é aplicado em branco
(a cor tema deve sempre
garantir legibilidade).

‘ 30cm ‘



Modelo para placas direcionais

Nas placas direcionais as informagdes também sdo
apresentadas em duas pe¢as, uma com a seta e outra com
o texto, formando um conjunto. Utilizando um sistema de

Laboratoério de
Informatica

réguas intercambidveis, encaixadas em trilhos de aluminio,

O tamanho das fontes e das pegas séo definidos de acordo ® o
com a distancia de leitura proporcionada pelo posicionamento AR

das pegas.
Os conjuntos de placas direcionais podem ser afixados
sUSPensos ao teto, no piso (em postes) ou presos diretamente

Sala de professores

[ ]
sdo facilmente trocadas de posicdo. 1 1
¢ Anfiteatro ~

nas paredes, variando de acordo com a necessidade especifica.
Almoxarifado

_ Estacionamento a
2, Laboratéro 5

informatica

Laboratério de
informatica

R Sanitarios ?'ﬂ'b
6 Escadas _rrrr

Modelo para placa de totem junto a entrada do campus

Conjunto de pecas em chapa de inox escovado,
uma com aplica¢do da logomarca esmaltada
e outra com o nome do campus. Ambas séo
aplicadas sobre totem de concreto polido e
resinado, que deve ser posicionado em local de
grande visibilidade (preferencialmente junto a
entrada do campus ou do prédio principal).

100 cm

INSTITUTO
FEDERAL

SAO PAULO

5

_ _ . Rounded Condensed Bold -
Campus Sao Joao da Boa Vista 222 pt - centralizada vertical e
horizontalmente na peca fixa.
E aplicada em um unica linha,
na cor verde (tonalidade mais
100 cm ‘ escura da logomarca).

20cm

Nome do campus em Helvética
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